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In gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen der externen Firma auxalia und der VBV BW entstand
eine Vorlagendatei fir Autodesk® Revit® Architecture und eine entsprechende Layer-
zuordnungstabelle flir den Datenexport.

Unter Verwendung dieser Dateien sind Anwender von Autodesk® Revit® Architecture in der Lage,
ihre Projekte konform den Vorgaben der VBV BW zu liefern.

Das Downloadpaket enthalt eine Beispieldatei im DWG Format sowie eine AutoCAD Zeichnung
mit allen Layern der Staatliche Vermoégens- und Hochbauverwaltung Baden- Wirttemberg.
Weiterhin sind einige Schritte der Nachbearbeitung in AutoCAD notwendig, diese sind in einer
beigefligten Dokumentation beschrieben.
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Offnen der Projektvorlage:

Um sicherzustellen, dass jeder Anwender mit den gleichen Bauteilen, Beschriftungen, Plankdpfen usw.
arbeitet, gibt es sogenannte , Projektvorlagen”. Diese beinhalten alle fiir Sie relevanten Bauteile,
Beschriftungen, Plankdpfe usw.

Klicken Sie hierfir, bei der Startseite von Revit, unter der Gruppe Modelle auf Neu...:

R Autodesk Revit

@ Zuletzt verwendet Lel
MODELLE

@ Offnen.. MODELLE

[ MNeu..
FAMILIEMN

= Offnen..

™ Neu..

Testprojekt Layerstruktur

[E]l  aidnsas cvmcnrnem Ans

Im nun erscheinenden Fenster wahlen Sie die entsprechende Vorlagedatei, zum Beispiel
»Revit 2022 _VBV-BW_VB“, stellen Sie sicher das bei ,,neu erstellen” der Punkt Projekt NICHT als
Projektvorlage gesetzt ist.

Meues Projekt >

Vorlagedatei

Revit_2019_VBV-BW _VE ~ | | Durchsuchen...

Meu erstellen
(®) Projekt () Projektvorlage

Abbrechen Hilfe
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Nun befinden wir uns in der Startansicht des Projektes, diese Ansicht gliedert sich in 4 Grundlegende
Bereiche:

Multifunktionsleiste
Eigenschaftenfenster
Projektbrowser
Zeichenbereich

PwbNbPR

.mmﬂmwmmmwwnw'mmmwmm

® B B @0 N & R By B oY HR AP s @ B

5 Famaensyiten Fasaderates Pomen  Gelioder  Raspe * Modeline Mofelgnope  Raum Ririmnengiine  Room Mach Sehache
i 4 beschaten ™ () Fiche bascheit + Flicke I Gabe RE Viewn

Trshiationg Modet Fusarm & Plsche. = Etfnung Beag Acteduabene

o

= 0w EFE LMED R
L - a 0 W Tan 0% e
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Steuern der Parameter:

Um die Informationen, die benotigt werden, aus dem Modell auslesen zu kénnen gibt es eigens erstellte
Parameter zu folgenden Elementen:

- Tdren
- Fenster
- Raume

Fir die Elemente Tiren, Fenster und Rdume finden Sie die zu fullenden Parameter im
Eigenschaftenfenster unter der Gruppe Daten.

Parameter der Tiiren:

Architektur  Ingenieurbau  Stahlbau  Gebdudetechnik  Einfigen  Beschriften  Berechnung  Karpermodell 8 Grundstick  Zusammenarbeit  Ansicht  Verwalten  Zusatzmodule  Ple

e 7 g « ] &
I % I Auskinkung - 1 B ‘DI:I N R A — T B[ E3 fto
. = 51 Schnitt + 'L 8- N v oo 4;3 .= g
Andern ] I & schni H‘: -0 ‘_g‘* O :_—" s N s i ?:D Familie  Meues Basisbauteil
= v B ) Verbinden - [ & + @ =Y x & L' bearbeiten i
Auswihlen = Eigenschaften Zwischenablage Geometrie Andern Ansicht ~ Messen Erstellen Modus Basisbauteil
BHE- Q-8 =270 @.Q B0
Andemn | Tiiren
igenschaften X Eﬂ Ebene 0 x @ {30}
Drehfluegel 1-fig J
. 885x 2.26
T —SHryprrEEE
Materialien und Oberflichen & A
Targriff <MNach Kategorie>
Tarfliigel <Mach Kategorie>
Rahmen/Pfosten Metall - lackiert, grau
Rahmenmaterial
Finish
Abmessungen 2
Rohbauhshe 2,3600 P
ID-Daten ]
Bild
Kommentare
Kennzeichen g
Phasen E
Phase erstellt Meu i
Phase ahaebrochen Keine.
Daten A
01_VBW_TMR - Tuernummer
02_WBV_TLBR - Tuer, lichte Breite
D3_VBV_TLH - Tuer, lichte Hoehe
04_VBV_GLBR - Glas, lichte Breite
03_WBV_GLH - Glas, lichte Hoehe
06_WBV_TART - Tuerart
07_VBV_ADV - Art der Verglasung 185 44
08_VBV_DIM - DIN Aufschlagsrichtung [ &
09 VBY_BEM - Bemerkung = =
10_VBV_TBM - Tuerblattmaterial
T1_VBV_VGT - Verglasung Tuer
12_WBV_BRKL - Brandschutzklasse
Sonstige x
Sturzhghe 2,2600 ﬂ
Y !
Hilfe zu Eigenschaften Anwenden .-I
Projektbrowser - Projekt1 X
£, Ansichten [nach Namen) A
= Grundrisse JI =
Ebene -1 -

Die Tiirparameter sind allesamt Textparameter, dies bedeutet, Sie fiillen die Leerzeilen in dem
Eigenschaftenfenster der Tiir, rechts neben den entsprechenden Parametern, mit den Informationen als
Text.
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Parameter der Fenster:

05N Architeltur  Ingenieurbau  Stahlbau  Gebdudetechnik  Einfugen  Beschriften  Berechnung  Korpermodell & Grundstick  Zusammenarbeit  Ansicht  Verwalten  Zusatzr

V| ) X Kewew lw B peec o o Bl B g

Andern | O Ol schnict - + O :_—'| 85 "S-z i
= Ty Gt - 24 P OO T AR s

Auswihlen = Eigenschaften Zwischenablage Geometrie Andern Ansicht  Messen Erstellen Modus Basishauteil

BERG-Q-2 -2 2-70 @- QBN

o me

T Familie  Meues Basisbauteil
3 < bearbeiten wihlen

Andern | Fenster

Eigenschaften

Fenster 1-flg
N \l 1.01x1.01

~

Fenster (1)
Offnungsrichtung oben

X |} Ebene D X

Offnungsrichtung in Draufsicht anzeigen

Drehflagel

Materialien und Oberflichen
Rahmen

<Mach Kate...

Glas

<Mach Kate...

Fliigel

<Mach Kate...

Fensterbank innen

<Mach Kate...

Fensterbank aulien

<Mach Kate...

ID-Daten
Bild

»

Kommentare

Kennzeichen

Phasen
Phase erstellt

ENELI

1,24

Dhace zhnehrock

Kain

Daten
01_VBV_FMR - Fensternummer

02_VBV_LBR - Lichte Breite

03_VBV_LH - Lichte Hoehe

04_VBV_EFR_Eigen- Fremdreinigung

03_VBV_ARS_Anzahl| Reinigungsseiten

I =

06_VBV_ADV_Art der Verglasung

07_VBV_RM_Rahmenmaterial

08_VBV_OEFFA_Oeffnungsart

0% _VBV_BA_Bauart

10_VBV_BEM_Bemerkung

Die Fensterparameter sind ebenfalls allesamt Textparameter, dies bedeutet auch hier fillen Sie die
Leerzeilen rechts neben den entsprechenden Parametern die sie beim markierten Fenster im
Eigenschaftenfenster angezeigt bekommen, mit den Informationen als Text.
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Parameter der Raume:

Datei

% T Ausklinkung + [ §) EI e D'tﬁ] DIQ ;; s Q- e [QJ} [(Eﬂ

. ID (?Schnitt - "_‘:: 9{3 - 25 m i iv =‘
[T Einfiigen . E= = o—0
Ty G- & OO Ty D

Messen Erstellen

Auswihlen = Eigenschaften Zwischenablage Geometrie Andern Ansicht

Andern | Riume

i x Beeeo x|

R W :

Raume (1) ~ Typ bearbeiten
“Basieversats 10,0000 A
Abmessungen FY
Flache 22000 m*
Umfang 18,8000
Lichte Hihe 2,7500
Volumen 60,748 m”
I Hibe fior Berechnung L 0000
|D-Daten
Nurmmer 2
Name Raum
ego;.lé ﬁ:\e}
Raumschlissel (Keing)
Bild
Kommentare
Belegung
Abteilung
Sockellei
Deckenoberfliche
Wandeberfliche
FuBboden :
Phasen Y
_Dhace Dley :
Daten A
01_VBV_FART - Flaechenart (NC-Katalog)
02_VBV_UMART - UmschlieBungsart (DIN277)
03_VBV_BBL - Bodenbelag
04_VBV_SRMR - Sekundsa
05_VBV_BEM - Bemerkung _‘_[

3

Raum
,09 m?

Die Raumparameter sind ebenfalls Textparameter, allerdings gibt es hier den Unterschied zu den
vorherigen Kategorien Tiren und Fenster, hier miissen Sie in 2 unterschiedlichen Gruppen im
Eigenschaftenfenster die Parameter befiillen, einmal die Nummer und den Namen des Raumes unter der
Gruppe ,ID-Daten” und einmal unter der Gruppe , Daten” die ,VBV-Parameter”. Dies bedeutet auch hier
fiillen sie die Leerzeilen rechts neben den entsprechenden Parametern die sie beim markierten Raum im
Eigenschaftenfenster angezeigt bekommen, mit den Informationen als Text.
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Beschriftung Tiiren, Fenster, Raum:

Turbeschriftung:

Um die Tiiren im Projekt zu beschriften klicken Sie auf die Registerkarte ,,Beschriften” und hier unter der
Gruppe ,Beschriftung” auf ,,Nach Kategorie beschriften”

IR wetieite bngmieabis  SukBes  Gebbeddechnk mm Berschoung  Kérpeimedel & Grandnieh  Tnammenabet  Souchl  Vewallen  Tuobwodde  Planseds  Enstpe™  STEM BMelih  CADSTUND  Keasl BMFhegn Ao | Turen s
E Wb £ Radkal - Hheskote A - 54 s )
B & HA
[Hodern]  Aungessitven Lisear Workel =2
& =
s
| [T p———————— | -
|
|
|
£ Yo bewbatem } 2 |
Materisben urd Chefiichen * |
o Kamories | Raum |
<Haeh Kstegeries | 2
s Vit - 2209m -
S | |
|
+ |
|
|
* |
|
|
|
% |
|
I
| |
T | |
| |
| i |
Vol w
| | # - .
| |
| ' |
|
! .
| | | A ey " ETE R
} s ———"a |
| d Al o ir o ) | i Ad A bt 6 d| il A e od o o e A J
£
*
pm EISGLMEYmETE »
& o BN TR O

Mit einem Linksklick auf die Tir, setzen Sie die Beschriftung im Grundriss am entsprechenden Bauteil ab.

Im Eigenschaftenfenster sehen Sie nun, bei markierter Beschriftung, den Beschriftungstyp. Diesen
kénnen Sie mit einem Linksklick auf das Dropdownfeld dndern.

oenchation % [ bene "

VRV, W Tiirbeichrifing
01 VBV Tuermsmmer

12VIV_Tuerrs ;_Brandschutzklasse

Tt

eraTaTTe Ty

Hille. 2 Eigemachalien

Prajeltbrmwser . Prjei] x

Haben sie alle 12 Parameter der Tir gefiillt, kdnnen Sie sich diese auch in der Beschriftung der Tar
anzeigen lassen.
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Wahlen Sie Beschriftungstyp ,,01_VBV_Tuernummer” wird lhnen die Tirnummer auch in der
Beschriftung angezeigt. Wahlen Sie den Beschriftungstyp ,02_VBV_Tuernummer_mit_lichter_Breite”
sehen Sie die Tirnummer und die lichte Breite der Tir. Wahlen sie den Beschriftungstyp
,03_VBV_Tuernummer_mit_lichter_Hoehe” sehen sie die Tirnummer, die lichte Breite der Tlr und die
lichte Hohe der Tur.

Wahlen Sie also den letzten Beschriftungstyp ,,12_VBV_Tuernummer_mit_Brandschutzklasse” sehen sie
alle 12 Parameter der Tiir, wenn diese von ihnen gefiillt wurden.

Beispiel mit Beschriftungstyp ,,03_VBV_Tuernummer_mit_lichter_Hoehe”, hier sieht man nun also die
Tirnummer, die lichte Breite und die lichte Hohe der Tir.

5T Architektur  Ingenieurbau  Stahlbau Gebadudetechnik  Einfligen  Beschriften  Berechnung  Korpermodell & Grundstick  Zo

% I Ausklinkung - &) ‘D & Dl D‘ cio dim g - —
k g;. - W@ :I & h f m)m} = =
Andern | FD C')—_l sehnitt - P+ O == 00 A
5 T Y P - 2 & PO = 2 x 7
Auswihlen = Eigenschaften Zwischenablage Geometrie Andern Ansicht  Messen
EHOG-G-~ -8 2-7,90 g-0F] B .-
Andern | Tiirbeschriftungen IEL Horizontal ~ [/]Fihrungslinie Angehangtes Ende
Figenschaften X | [} Ebene 0 x
VBV_BW _Tarbeschriftung i
03_VBV_Tuernummer_mit_lichter_Hoehe
Tarbeschriftungen (1) ~ Typ bearbeiten 01
Grafiken 2
Fihrungslinie
ung & 0,885 m
Ausrichtung Horizontal
Fihrungstyp Angehingtes Ende 2726 m
..... -
i
|
e

Fensterbeschriftung und Raumbeschriftung:

Hier arbeiten sie mit der gleichen Vorgehensweise wie bei der Tlirbeschriftung.
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Planzusammenstellung:

Um einen neuen Plan im Projekt hinzuzufiigen gehen Sie im Projektbrowserfenster mit einem Rechtsklick
auf Plane und wahlen ,neuer Plan”.

Hilfe zu Eigenschaften Anwenden

|Projeld:browser| Projekt2 X
[+-,0, Ansichten (nach Namen)

[j--- Legenden

-5 Bauteillisten/Mengen (alle)

SBER] Pléne (allg
VBV-BW_ Meuer Plan...
VEV-BW.
VBV-BW_
WVBV-BW_ Suchen...

Browseransicht...

. WBV-BW Alle ausklappen

-3 Famili

-2 Familien Auswahl komprimieren
D[@] Gruppen

..... &= Rewvit-Verk Alles zusammenkdappen

Es 6ffnet sich ein neues Fenster, indem sie den Plan nach GroRe auswahlen (DIN AO — DIN A4)

B Meuer Plan X

Planképfe wahlen: Laden...

VBY-BW VB - Plan DIN AQ : VBV-BW VB
VBV-BW_VB - Plan DIN A1 : VBV-BW_VB
VBV-BW_VB - Plan DIN A2 : VBV-BW_VB
VBVY-BW_VB - Plan DIN A3 : VBV-BW_VB
VBVY-BW_VB - Plan DIN A4 : VEV-BW_VB
REINE

Flatzhalterplane wahlen:

setrecher

Vermogen und Bau B-W Version 01 Seite 10 von 20
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Haben Sie sich hier fir eine PlangréRe entschieden, kommen Sie, im Zeichenbereich, in Ihren Plan.

Eigenschaften

X [7] Ebene 0

Plan

Plan: Musterplan AQ

~ Typ bearbeiten

VBV-BW_VE_A - Musterplan A0 X

Grafiken
Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken | Bearbeiten...
Malistab
wen Index | Datim Aadervigebescinitnig Bearte ik 1
Daten
BAUWERKSABSCHNITT Bauabschnitt 1
FACHPLAMER Architekt
FREIGABE
GEBAUDE BAUTEIL GEBAUDE BAUTEIL
GEBAUDE_BAUTEIL_STRASSE GEBAUDE BAUTEIL STRASSE
GRUMNDRISS_EBENEMBEZEICH Erdgeschoss
INDEX 01
LAYOUT A
LFDNR 100 Blanung
PLANBEARBEITER Musterfrau &
PLANERSTELLER oirafe e
PLANHINWEIS Detail Traufe T -
WVERFILMT E-Mdail
PLANUMNGSPHASE Ausfihrungsplanung pr— P—
DATEINAME ARSG A+ D1 -—-ADD.dwg 0002137200000137 Vermogen und Bau Baden-Wiiritemberg
MABNAHME_PSPNR PSPMR SAPWE SAP e Wr Amt Konstanz Dienstsitz Rottweil
MABNAHME_BEZEICHNUNG MIABNAHME BEZEICHNUNG 08103 01100005 A Qm".,.,c.;..l‘;:”m w2t
PLANDATUM TT.MMLIIL Muter Gt B St
Plantyp Amtsgericht Konstanz
Senstige ¥ foeneme Untere Laube 12

Hilfe zu Eigenschaften

Projektbrowser - Planerstellung.rvt
‘07 Ansichten (nach Namen)
egenden
Bauteillisten/Mengen (alle)
Plane (alle)

- VBV-BW_VB_A - Musterplan A0

“Tusterpl
- VBV-BW_VB_C - Musterplan A2

VBV-BW_VB_D - Musterplan A3
- VBV-BW_VB_E - Musterplan Ad

Den Plankopf missen Sie im Revit an 2 unterschiedlichen Orten fiillen, einmal unter den

Anwenden

ARSG A+01 —A0D dwg

78462 Konstanz

wlphe Dateen

Genauge [ Bauel
GEBAUDE BAUTEIL
GEBAUDE BAUTEIL STRASSE

Mainahme
PSPNR
MABNAHME BEZEICHNUNG

Lapoutname

DIN_AD

Flandaum

TTMM.JJLL

Wt

———

Bauabschnitt 1
Ausfiuhrungsplanung
Architekt

Detail Traufe
Erdgeschoss

100 A 01

Plangrolia in mm Vertmt am

841x 1189

Plan ateit lan baarbetet | Proektistung

e Freigane

Projektinformationen und einmal im Eigenschaftenfenster des Planes.

Vermogen und Bau B-W

Version 01
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Projektinformationen:

Wie der Name schon sagt, sind dies Informationen die fiir das gesamte Projekt gelten. Dies sind
Parameter wie Bauherr, Objekt usw. eben fiir das gesamte Projekt geltend.

Die Projektinformationen finden sie in der Multifunktionsleiste unter der Registerkarte ,Verwalten” —
Gruppe ,Einstellungen” — , Projektinformationen”.

(% Architektur  Ingenicurbau  Stahlbau Einfigen  Beschriften  Berechnung Ko dell & Grundstiick nn;m Zusatzmodule  Planworks  Enscape™  STBIM  BiMcollasb  C
%
|:| Basisvorlage -
Auswahlen ~ [ Ensteliungen | Projektposition Entwurfsoptionen Pre
EHG- G- @0 270 @G- b5 % S @3 projektinformationen x
i Familie: Systemfamilie: Projektinformationen ~ Laden...
Typ: ~ Typ bearbeiten. ..
oder 2u des Exemplar stevern
Plan: Musterplan AD | £3 Typ bearbeit [ Parameter Wert
Grafiken 1D-Daten *
Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Bearbeiten. i g
Wafistab Daten 0
ID-Daten |AMT_EMAILADRESSE poststelle amtkn@vbv.bw.de
Daten (AMT FAX 0741 /483133
BAUWERKSABSCHNITT Bauabschnitt 1 AMT_FON 07414830
FACHPLANER Architekt AMT_PLZ STADT 72628 Rottweil
FREIGABE AMT_STRASSE_NR 6
GEBAUDE BAUTEIL GEBAUDE BAUTEIL Amtsbezsichnung Amt Konstanz Dienstsitz Rottweil
GEBAUDE BAUTEIL_STRASSE GEBAUDE BAUTEIL STRASSE AMTSLEITUNG
GRUNDRISS_EBENENBEZEICH Erdgeschoss BAUWERK 01100005
INDEX o1 Betrieb Vermogen und Bau Baden-Wirttemberg
LAYOUT A 08103
LFDNR 100 78462 Konstanz
PLANBEARBEITER Untere Laube 12
PLANERSTELLER Amtsgericht Konstanz
PLANHINWES Detail Traufe
VERFILMT 0002137200000137
PLANUNGSPHASE i
DATEINAME ARG A+ D1 -—A0D.dwg [ARAT ADRESSE AMT ADRESSE
MABNAHME PSPRR PSPHR NAME_FT a &
MABNAHME BEZEICHNUNG MABNAHME BEZEICHNUNG STRASSE FT Strafie Mr.
BLANDATUM TLMMIT] ORTFT PLZ Stadt
Flantyp FON_FT
Sonstige EMAIL_FT
FAX_FT
Hilfe zu Eigenschaften Anwende| [SensBge: o
Projektbrowser - Planerstellung.vt
0. Ansichten (nach Namen)
Legenden
3 Bauteillisten/Mengen (alle)
= & Plane (alle)
VBV-BW_VB_A - Musterplan AQ
VBV-BWW_VB_B - Musterplan Al
VBV-BW_VE_C - Musterplan A2
VBV-BW_VB_D - Musterplan A3 Abbrechen
VBV-BW_VE_E - Musterplan A4
27 Familien

Auch hier finden sie die zu flillenden Parameter unter der Gruppe ,, Daten”. Alles was sie hier bei den
Parametern fillen’, wird auf jedem Plankopf automatisch, mit den eingetragenen Werten, gefillt.

Vermdégen und Bau B-W

Version 01
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Planinformationen:

Wie der Name schon sagt, sind dies Informationen die fiir den einzelnen Plan gelten. Dies sind Parameter
wie Gebdude Bauteil, Planhinweis usw.

Die Planinformationen finden Sie im Eigenschaftenfenster des Planes.

BEI  Architektur  Ingenieurbau  Stahlbau  Gebdudetechnik  Einfiigen  Beschriften  Berechnung  Kérpermodell & Grundstick  Zusammenarbeit  Ansicht  Verwalten  Zusatzmoedule
% 5 Objekistile [E Projektparameter E5 Projektstandards Gbertragen Tragwerkseinstellungen = % (#® Standort
. Objektfan ] Gemeinsam genutzte Parameter [ Nicht verwendete bereinigen E 5 - -
Andern Materialien @ ] g = g Tﬂ' ] MEP-Einstellungen Weitere h Keoordinaten E
I Projektinformationen Globale Parameter Prajekteinheiten EE] Vorlagen fur Verteiler-Bauteillisten ~  Einstellungen @ Position ~

Auswahlen Projektposition

EHE-G - - =2-~0 G-0

Einstellungen

Eigenschaften x E Ebene 0 VBV-BW _VB_A - Musterplan AD X

Plan

Plan: Musterplan AQ

v Typ bearbeiten

Grafiken A
Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken : Bearbeiten...
_MabBstab H i
|D-Daten ¥
Daten A
BAUWERKSABSCHNITT Bauabschnitt 1
FACHPLANER Architekt
FREIGABE
GEBAUDE_BAUTEIL GEBAUDE BAUTEIL
GEBAUDE_BAUTEIL_STRASSE GEBAUDE BAUTEIL STRASSE
GRUMDRISS_EBENEMBEZEICH Erdgeschoss
INDEX 01
LAYOUT A
LFDMR 100
PLANBEARBEITER
PLANERSTELLER
PLANHINWEIS Detail Traufe
VERFILMT
PLANUNGSPHASE Ausfithrungsplanung
DATEINAME AR3G A+01 ---ADD.dwg
MABMAHME_PSPINR PSPNR
MABMAHME_BEZEICHMUNG MABNAHME BEZEICHMUNG
PLANDATUM TL.MM.I
Plantyp

Hilfe zu Eigenschaften

Projektbrowser - Planerstellung.rvt
'O Ansichten [nach Namen)
Legenden

= Bauteillisten/Mengen (alle)
[ Plane (alle)

VBV-BW_VB_A - Musterplan A0

VBV-BW_VB_B - Musterplan Al
VBV-BW_VB_C - Musterplan A2

Anwenden

rar: | oA

Arae nrg rue srven g

Ingenieurbing Musterfrau & Mustermann
Straide Nr.
PLZ Stadt

T
£

0002137200000137

01100005

Vermogen und Bau Baden- Wurtlemberg
Amt Konstanz Dienstsitz Rottweil

03103

oo Bab

ARSG A+01 —A00 dwg

Amtsgencht Konstanz
Untere Laube 12
78462 Konstanz

Gutads B
GEBAUDE BAUTEIL
GEBAUDE BAUTEIL STRASSE

PSPNR
MARNAHME BEZEICHNUNG
=TT

DIN_AD B 1
Prandahire Awvsfuhrungsplanung
TT MM JJJS Architekt
Hagran Detail Traufe
Erdgeschoss 1 00

Fanprata n e Ve

841 %1189

P i |, mTeTy E—

A 01

Auch hier finden Sie die zu fillenden Parameter unter der Gruppe ,,Daten”. Alles was Sie hier bei den
Parametern fillen’, wird nur auf dem Plan, indem Sie sich aktiv befinden, mit den eingetragenen Werten,

gefillt.
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DWG Export:

Vorbereiten des DWG Export’s

Damit der dwg Export der Layerstruktur nach den Vorgaben der VBV B-W entspricht, d.h. die Objekte,
Schraffuren, Beschriftungen und Bemafungen richtig zugeordnet werden, miissen Sie den Bildstil des zu
exportierenden Grundrisses auf , Verdeckte Linie“ stellen.

WSO Architektur  Ingenieurbau  Stahlbau  Gebdudetechnik  Einfigen  Beschriften  Berechnung  Kérpermodell 8 Grundstick  Zusammenarbeit  Ansicht  Verwalt

k @ Objektstile & Projektparameter @é Projektstandards iibertragen Tragwerkseinstellungen = %
Andern Materialien [ Objektfang rlil Gemeinsam genutzte Parameter l]_‘;}!' Nicht verwendete bereinigen MEP-Einstellungen ~ Weitere
Eﬁ Projektinformationen Globale Parameter Projekteinheiten gﬂ Vorlagen for Verteiler-Bauteillisten = Einstellungen
Auswihlen + Einstellungen

EHG- Q-2 - @ 270 @-0F] &%+

Figenschaften x Ej Ebene 0 x | VBV-BW_VB_A - Musterplan AD
Grundriss -
Grundrisse

rundriss: Ebene ~ Typ bearbeiten
Grafiken Y
Ansichtsmalistab 1:50

Mabistabswert 1: 50

Meodell anzeigen Normal

Detaillierungsgrad Fein

Sichtbarkeit der Teilelemente Original anzeigen

Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken Bearbeiten...
Grafikdarstellungsoptionen Bearbeiten...

Ausrichtung Projektnorden

Wandverbindunasanzeioe Alle Wandverbindunoen bereiniaen &
Hilfe zu Eigenschaften Anwenden
Projektbrowser - Planerstellung.rvt X

(=10, Ansichten (nach Namen)
=} Grundrisse
2ENE -
>
Lageplan
Ebene 1
Ebene 2
Deckenplane
3D-Ansichten
Ansichten
Legenden
3 Bauteillisten/Mengen (alle)
= Pléne (alle)
WVBV-BW_VB_A - Musterplan AQ
WVBV-BW_VB_B - Musterplan A1
WBV-BW_VB_C - Musterplan A2
WBV-BW_VB_D - Musterplan A3

VBV-BW_VE_E - Musterplan A4 & Grafikanzeigeoptionen...
O Farmilien
[@] Gruppen
&2 Revit-Verknipfungen eckte Linie ]
chattiert
() Einheitliche Farben
= Realistisch

Raytracing

1o BT GTER S Bare <

Nur so werden die Objekte, Beschriftungen usw. den richtigen Layern zugeordnet und optisch richtig
dargestellt.
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DWG-Export:

Um die DWG Datei zu erzeugen, klicken sie auf ,Datei” = , Exportieren” = ,CAD-Formate” 2> ,,DWG”

Architektur  Ingenieurbau  Stahlbau Gebdudetechnik  Einfigen — Beschriften  Berechnung

@ “—?ﬁ Projektstandards at
= Erstellt Exchange-Dateien und legt Optionen fest.
e Parameter 7] Nicht verwendete k
D Meu Y CAD-Formate = DWG 'rojekteinheiten
Erstellt WS-, DXF-, DGM- oder SAT- # tell
CAD|  potaian, E DXE stellungen
(== Offmen é DWF/DWEx = DGN
Erstellt D'WF- oder DWFx-Dateien. -
[STACIS(SAT) | Lo x B
E Speichern = FBX
| Speichert eine 3D-Ansicht als FBEX-
Datei. -
g Speichern N
unter Familientypen .
Dﬂ Exportiert die Familientypen aus der rbeiten
= aktuellen Familie in eine Textdatei “
[bet]. I
Exportie-
= ren ¢
NWC
Eﬁ Speichert die 5zene als Mavisworks
MWC-Datei.
@ Drucken k
%@IL gbXML
= Speichert ein Modell als gbXML-Datei,
é SchlieBen
F .
= W
enden
| Optionen | | Revit beenden x

=0, Ansichten (nach Mamen)

Vermogen und Bau B-W Version 01 Seite 15 von 20
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Im folgenden Fenster wahlen sie unter dem Punkt ,Exporteinrichtung wahlen” die Einrichtung
,VBV_RAC19“. Auf der rechten Seite haben Sie die Auswahlmaoglichkeit ,nur die/den aktuelle/n
Ansicht/Plan“ zu exportieren oder ganze Plansatze.

Nachdem Sie die Auswahl getroffen haben was Sie exportieren mochten, klicken sie auf Weiter ...

DWG-Export
Exporteinrichtung wahlen
VEY_RAC19 ~
Ansichten und Plane flir Export wahlen
Vorschau von Grundriss: Ebene 0
o
(=] -
[}

Exportieren:

? X

<Mur aktuelle Ansicht/aktuellen Plan>

<Mur aktuelle Ansicht/aktuellen Plan=

<Sitzungsansicht/Plansatz =
B E S
EinschlicBen Typ MName
[ Grundriss: Ebene 0

Satz speichern und schliefen Abbrechen

Im folgenden Fenster vergeben Sie den Dateinamen. AnschlieBend miissen Sie noch auswahlen in
welcher Version die DWG abgespeichert werden soll:

R CAD-Formate exportieren - in Zielordner speichern

Speichern in: CAD Layerstruktur VBV
MName . GréBe
VBV_Doku
F® DWG Export aus Grundriss.dwg 85KB
[ DWG Export aus Plan.dwg 149 KB
[ Neue Vorlage - Grundriss - Ebene 1000.dwg 134 KB
Testprojekt Layerstruktur - Plan - VBY-BW_... 2Ke
Testprojekt Layerstruktur - Plan - VBY-BW_... 150 KB

Elementtyp
Dateiordner
DWG-Datei
DWG-Datei
DWG-Datei
DWG-Datei
DWG-Datei

v eB X8
Anderungsdatum
25.10.2019 12:36
21.10.2019 11:41
25.10.2019 14:30
29.10.2019 03:49
25.10.2019 14:43
25.10.2019 14:43

Dateiname Prafix: | Planerstelung - Grundriss - Ebene 0

Dateityr} |AutoCAD 2010 DWG-Dateien (=.dwg)

AutoCAD 2013 DWG Dateien (*.dwg)
AutoCAD 2013 DWG-Dateien (*.dwg
AutoCAD 2010 DYVG Dateien g

)
AutoCAD 2007 DWG-Dateien ‘.dwE}

Benennungk

Werkzeuge [ Ansichten in Planen und Verkniipfungen als externe Referenzen expartieren

oK

4 X

Ansichten =

Abbrechen

Vermogen und Bau B-W

Version 01
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Layerstruktur und Verhalten:

Um die Einrichtung der Layerstruktur zu sehen, gehen Sie auf ,Datei” = ,Exportieren” 2 , Optionen” 2>
»Exporteinrichtungen — DWG/DXF“

Architektur  Ingenieurbau  5tahlbau  Gebdudetechnik  Einfligen  Beschriften  Berechnung  Kdrpen

53 = % Projektstandards iibertrager
= Erstellt Exchange-Dateien und legt Optionen fest. —
re Parameter m Micht verwendete bereinige

Y

JPEILMETNL LHE 3LET1E dly NdVISWUTESY - - -
D Meu b % MWC.Datai, Projekteinheiten
Einstellungen
_ Sy oML ks
[=5 Offnen  » | =5 | Speichert ein Modell als gbXML-Datei.
IFC X [ Ebeneo X £ VBV-B
E Speichern Speichert eine IFC-Datei,
-
ODBC-Datenbank
Speichern " 8 Speichert Modelldaten in einer ODEBC-
unter Datenbank.
rbeiten
Erﬂr Bilder und Animationen A oA
: Speichert Animationen oder 4
o EBPorttie- ] Ehadateien,
ren
Berichte
Speichert eine Bauteilliste oder 4
@ Drucken 3 Raum-/Flachenauswertung,
Optionen £2 Bxporteinrichtungen - DWG/DKF ||
e % Legt die Optionen flr den Export far b
chlieken CAD und IFC fest, [ Exporteinrichtungen - DGM
@IFC-OptiDnen

b4

| Optionen | ‘ Revit beenden | |

[=- 0, Ansichien [nach Mamen)

In dem sich nun 6ffnenden Fenster sehen Sie auf der linken Seite die ,VBV_RAC19“ Exporteinrichtung.
Auf der rechten Seite finden Sie verschiedene Registerkarten wie Layer, Linien, Muster usw.

WG /DAF - Exponsinsichtung sndem T X
== = | Layer  Lrsen  Muster Textund Sdviftarten Farben  volumerkorper  Enheiten und Koordngten  Algemen |
[r—— : - .
Layer 13567 (150 13567) ~
Ry Projektion | Sehedt
o | tve | ForiD [ LayerModbikaton. | Layer | ForiD | Layer-Moddiketor.,
|

T 1 | | |
% Deschiiftungekateq...
2 Berechnungsmodel [ [
5 impertiente Kategor.
& Moddkotoren
5 Sontige

o0 EY Ales suskiscon Modfikatoren hnaufipen bearbeten fr ale..

Vermogen und Bau B-W Version 01 Seite 17 von 20
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Auf der Registerkarte Layer finden Sie den Punkt Kategorie, d.h. hier kdnnen fiir die einzelnen Revit
Kategorien die zu erstellenden Layer definiert werden. Des Weiteren sind hier noch Einstellungen iber
sogenannte ,,Modifikatoren” moglich, hier kann ein Anhang an einen bestehenden Layer definiert
werden, dies wird folgend mit dem Beispiel einer Wand und den dazugehérigen Phasenstatus erldutert.

Flr die Revit Kategorie ,Wande” wurde der Layername ,A_WAND" definiert

- Umgebung A_ALSS FREIFL 2 |

[ Verbindungsmit... |A_WAND nzufiigen,Bearberterf A_WAND nzufiigen/Bea
------- Wande/Innen A WAND {Wande} Tragwerk... | A_WAND fWande}Trag
------- Winde/AuBen A_WAND [Wandelf Tragwerk... | A WAND {Winde}{Trag

Allerdings miissen Sie hier zwischen Bestandswadnden und neu erstellten Wanden unterscheiden, dies
wird dann Gber den ,Phasenstatus” unter der Kategorie ,Modifikatoren” geregelt.

Schnitt ~
Farb-1D | Layer-Meodifi

Projektion
Farb-ID | Layer-Modifikator..

Kategorie

Layer Layer

- Modifikatoren

[+ Ansichtstyp
------- Bearbeitungsbe,
------- Benutzerdefinie,
------- Benutzerdefinie...
------- Benutzerdefinie.

[ Fertigungskateg

[#]-- Funktion

[#]-- Material far Ma.
Ll Phace abnebroc
=) Phase erstellt
------- Bestand

_Bestand

L4

Alles ausklappen | |AJIE5 zusammenklappen | | | Modifikatoren hinzufiigen/bearbeiten fir alle...

Man erstellt nun also im Revit eine Wand, diese liegt auf dem Layer ,A_WAND" — wird der Parameter
»,Phase erstellt” mit ,NEU” befillt, heilt der Layer auf dem diese Wand liegt dann ,,A_WAND_NEU".

Stellt man die Phase auf ,Bestand” heil3t der Layer ,A_WAND_BESTAND", man gibt also der Revit
Modellkategorie einen Layer und macht eine weitere Bezeichnung des Layers von einer Definition eines
,Modifikators“ abhangig!
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Die in Revit erstellte Wand hat, wie im folgenden Bild zu sehen, den Parameter , Phase erstellt” auf
,Neu“

Andern | wanade

|senschaﬂen x E Ebene 0 X

Basiswand
STB 30.0 - Sichtbeton 1

Wande (1) ~ Typ bearbeiten
Versatz unten 0,0000 -
Unterkante ist fixiert
Verlingerungsabstand unten
Abhangigkeit oben
Nicht verknipfte Hohe
Versatz oben
Oberkante ist fixiert.
Verldngerungsabstand oben

Raumbegrenzung
Fir Kérper

3

Tragwerk
Tragwerk O
Berechnungsmadell aktivieren

Tragwerksverwendung Nichttragend
Abmessungen A
Lange
Flache
Volumen
ID-Daten ]
Bild
Kommentare
Kennzeichen
Phase erstellt ;NEU
Phase abgebrochen :Keine

‘-I

]

Hilfe zu Eigenschaften Anwenden

Nach dem DWG Export liegen die Linien der Wand nun auf dem Layer ,A_WAND_NEU“

Linie
Allgemein
Farbe m Vnnl aper
A_WAND_MEU
Venlayer
Linientypfaktor 0
Plotstil \
Linienstarke ——— Vonlayer
Transparenz VonLayer
Hyperlink
Objekthéhe 0.0000

3D-Visualisierung

Material VonlLayer
Geometrie

Start X -18.0003

Start Y. 0.5410
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Nun wird die Phase der Wand auf Bestand gestellt:

Eigenschaften

X [} Ebene0 x

Basiswand
STB 30.0 - Sichtbeton 1

‘Winde (1)

Versatz unten

~ Typ bearbeiten

~

Unterkante ist fixiert

Verlangerungsabstand unten

Abhingigkeit oben

Nicht verknipfte Hohe

Versatz chen

Oberkante ist fixiert.

Verlangerungsabstand oben

Raumbegrenzung

Fur Karper

Tragwerk
Tragwerk

|

S

Berechnungsmeodell aktivieren

Tragwerksverwendung

Nichttragend

Abmessungen
Lange

Fliche

Volumen

ID-Daten
Bild

Kommentare

Kennzeichen

Phasen
Phase erstellt

Phase abgebrochen

| ‘Bestand |
—eme————

Hilfe zu Eigenschaften

v

Anwenden

‘-I

Nach dem DWG Export liegen die Linien der Wand nun auf dem Layer ,A_WAND_BESTAND", dies wird
wie oben bereits erwahnt liber den Modifikator des DWG Export’s geregelt.

EIGENS
Linie

Aligemein
Farbe

Material
Geometrie

Start X

Start Y.

W VonLayer
A WAND _Bestand

VonLayer

VonLayer

0.0000

VonLayer

-18.0002
05410
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