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Aufgrund der Vielfältigkeit hinsichtlich Farben und Linientypen bei Zeichnungen in der TGA ist eine Aufsplittung in insgesamt 21 Vorlagedateien erforderlich.
Um keine Überschneidungen (Farben und/oder Stricharten) über die verschiedenen Anwendungsfälle (Gewerke bzw. Teilgewerke) zu bekommen, ist es notwendig 10 anwendungsbezogene Vorlagen anzubieten.
Zur allgemeinen Vereinfachung kam der Wunsch auf, wenn möglich ohne Plotstiltabellen zu arbeiten und alle Stricheinstellungen nur in der Layerdefinition vorzunehmen.

Hierzu wurden zusätzlich 10 anwendungsbezogene bzw. Teilgewerke bezogene Vorlagen ohne Plotstiltabellen definiert.

Die Anwendung ohne Plotstiltabellen ist nur dann möglich, wenn die Stricheinstellungen in allen Layouts (Beispielsweise für Layouts unterschiedlicher Maßstäbe 1:50, 1:100) gleich sein können. Dies ist aber auch nicht immer möglich, da sonst Strichstärken in 1:100 Plänen zu groß sind.

Bei Vorlagedateien „…..ohne_Plotstiltabelle….dwg“ sind Farbe, Linientype und –stärke für den Maßstab 1:50 eingestellt. 
Falls der Bedarf entsteht ohne Plotstiltabellen im Maßstab 1:100 zu plotten, müssen diese Einstellungen nach den Vorgaben der Layerlisten „.._Layerliste.pdf“ geändert werden.

Für die Vorlagen ohne den Zusatz „…ohne_Plotstiltabelle“…dwg sind die Plotstiltabellen „Technik M 100.ctb“ und „Technik M 50.ctb“ zu verwenden in dem diese in das bei den ACAD Optionen eingestellte Plotverzeichnis kopiert werden. Anschließend kann man sie beim Plotten auswählen.
Die Vorlage

„FbT_VBV-BaWü_pit-CAD_AutoCAD2010.dwg“

ist für den Einsatz von Pit unter AutoCAD und enthält die Layouts mit Planrahmen und Plankopf.

Wird die TGA mit AutoCAD Architecture und dem PIT Cup Aufsatz gezeichnet, ist die Standartvorlage Hochbau der VBV zu verwenden. Diese Vorlage ist nicht Bestandteil der ZIP Datei und kann von der jeweiligen Hochbauabteilung zur Verfügung gestellt werden.
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