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1. Allgemeines, Veranlassung
Die Hochwassergefahrenkarten Stand 10.11.2015 sind gultig. Im Bereich Hirsauer
Wiesenweg, zwischen der Bricke uber die Nagold, die Sannwaldbricke und der
Wasserkraftanlage, weil3en die Karten ab einem HQ 50, die linksseitigen Flachen als
Uberflutet aus. Gewisse bauliche Tatigkeiten sind nach dem neuesten WHG, nicht

genehmigungsfahig. In diesem Bereich ist eine Hochwasserschutzmauer vorhanden.

zu schitzen-
der Bereich

Hochwasser-
schutzmauer

Sannwald-
bricke

zu schitzen-
der Bereich

Hochwasser-
schutzmauer

Wasserkraft-
anlage
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Diese wurde im Jahr 1998 erhoht. Aus den HWGK ist ersichtlich, dass die Hohe nicht
ausreicht. Damit eine Bebauung wieder méglich wird, ist die Durchfihrung von

HochwasserschutzmalRnahmen erforderlich.

2. Grundlagen

2.1. Bestandsdaten Gelande und Profile

Die Vermessung des Bestandes wurde vom Buro Fischer, Calw im Jahr 2018 durch-
gefuhrt.

Fur die weitere Bearbeitung und Erzeugung der Profile wurden die HWGK Daten
beim Hochwasserrisikomanagement der LUBW angefordert. Diese wurden mit Stand
Juni 2018 Ubermittelt.

Aus diesen beiden Datensatzen wurden die aktuellen Profile erzeugt.

2.2. Hydraulische Daten
Die Grundlagen fur die Planung der Malinahmen wurden beim Hochwasserrisiko-

management der LUBW im Juni 2018 erhoben. Die Ubermittlung der Daten erfolgte
digital im SHP Format.

3. Ursache der Uberflutungen
Urséachlich fir die Uberflutungen in diesem linksseitigen Bereich zwischen der Briicke
Uber die Nagold, die Sannwaldbrticke und der Wasserkraftanlage ist die zu niedrige
bauliche Hochwasserschutzeinrichtung als Mauer. Nach der Wasserkraftanlage ist
die Hochwasserschutzeinrichtung bzw. Dammflache selbst in der Karte weil3
dargestellt, was bedeutet, dass dort die Hochwasserschutzeinrichtung bzw. Damm
hoch genug ist. Durch die zu niedrige Hochwasserschutzeinrichtung, wird tber
diesen Schwachpunkt die gesamte dahinterliegende Flache im Bereich Hirsauer
Wiesenweg Uberflutet. Die Wasserspiegellage ist dabei so, das im Wesentlichen der
Freibord von 50 cm nicht eingehalten ist.

4. Hydraulische Berechnung / Bestandsdaten

Die hydraulische Berechnung wurde fur mehrere Falle durchgefuhrt.

IN'TWO\2218\ALLG\2218_Erlauterung_WRG_3.docx Seite 4 von 7



WASSER ABWASSER STRASSENBAU
GIS SIGEKO WASSERKRAFTANLAGEN

m INGENIEURBURO GAISSER  FORSTSTR. 13 72270 BAIERSBRONN ~ TEL 07442/18011-0  FAX 07442/18011-22 i i i i de  www.il I i de

- Fall 1: Sannwaldbricke und B 296 vor Umbau

- Fall 2: Sannwaldbriicke und B 296 nach Umbau

- Fall 3: Sannwaldbricke und B 296 nach Umbau und geplante HWS

Zum Vergleich der Eingangsdaten (Falll, Bestandsdaten) mit den vorhandenen
Daten aus den Hochwassergefahrenkarten, wurde der Bestand erfasst und die
hydraulische Berechnung daftur durchgefuhrt. Zum Zeitpunkt der Erstellung der
HWGK war die Sannwaldbrticke noch nicht erneuert und die Bundesstral3e noch
nicht angepasst.

Die Daten aus der Bestandserfassung wurden als Fall 1 dargestellt und mit den
Ergebnisdaten aus den HWGK, gegenubergestellt. Der Vergleich zeigt, dass die
Wasserspiegellagen oberhalb der Briicke héher sind als die Hohen aus der HWGK.
Da nicht genau bekannt ist, wie die Briicke in den HWGK dargestellt ist, wird davon
ausgegangen, dass die Darstellung des Fall 1 mit genauer Erfassung der alten
Briicke der Realitat vor Herstellung der neuen Briicke und Anhebung der Bundes-
stral3e entspricht.

Da nur unterhalb der Bricke der HQ 100 Schutz hergestellt werden soll, ist dies fur
die Betrachtung ohnehin unerheblich. Unterhalb der Bricke sind die Wasserspiegel-
lagen aus Fall 0 und 1 nahezu identisch.

Fur die Planung der Hochwasserschutzmal3nahme wurde die neue Bricke und die
Hoherlegung der Bundesstral3e beriicksichtigt und als Fall 2 dargestellt. FUr diesen
Fall wurde die hydraulische Berechnung durchgeftihrt und ebenfalls mit den anderen
Daten gegenuber gestellt. Durch die Veranderung der Bundesstral3e und des
Briickenquerschnitts, hat dies leicht positive Auswirkungen auf die Wasserspiegel-
lagen. Sie sind etwas niedriger.

Prinzipiell hat die Mauererh6hung keinen Einfluss auf den Abflussquerschnitt und die
Wasserspiegellagen. In den Hochwassergefahrenkarten werden die hinter der Mauer
befindlichen Bereiche als tberflutet dargestellt, weil der erforderliche Freibord nicht
eingehalten ist und es zu einer Freibordverletzung kommt. Fur den Planfall mit
Erh6hung der Mauer, wurde die Mauer als nicht Gberstromt bericksichtigt. Dadurch
erhoht sich der Wasserspiegel in der Nagold um maximal 7 cm im unmittelbaren
Briickenbereich. Im weiteren Verlauf ergeben sich nur minimale Erhéhungen
maximal 2 cm bzw. sogar Reduzierungen mit — 2cm. Das kommt daher, da der
Bereich hinter der Mauer auch in den HWGK zwar Uberflutet wird, dort ab nach
Fullung der Flache fast kein Abfluss stattfindet und der Hauptstrom in der

Gewassermitte liegt. Oberhalb der Briicke ergeben sich Erhdhungen zwischen 4 und
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6 cm, was vernachlassigt werden kann, bzw. im Freibordbereich liegen wirde.
Daraus kann gefolgert werden, dass die Herstellung der Hochwasserschutzmalf3-
nahme bzw. die Erh6éhung der Mauer, keine nachteilige Auswirkungen auf die Ober —
und Unterlieger hat.

5. Geplante Schutzmal3ihahmen
Im gesamten Bereich sollte die vorhandene Mauer mindestens um die fehlende
Hohe zur Einhaltung des Freibords erhdht werden. Die Freibordhdéhen variieren zwi-
schen 0,00 und 0,23 m. Damit ein Freibord von mindestens 0,60 m eingehalten wer-
den kann, ist die minimale erforderliche Erh6hung der Mauer 0,37 m und die maxi-
male erforderliche Erhdhung der Mauer 0,60 m. Da die vorhandene Mauer gleichmé-
Big gebaut ist, wird der Ansicht wegen empfohlen, die Mauer auch einheitlich héher
zu machen Es wird vorgeschlagen zur Erreichung eines HQ 100 Schutzes, die
Mauer um einheitlich 0,80 m héher zu machen. Da die vorhandene Mauer einen ho-
mogenen Hohenverlauf hat, ist durch die gleichmafige Erhéhung die Homogenitat
auch nach Erh6hung gewahrleistet.
Die Mauer besteht aus Stahlbeton. Es kdnnten z.B. Fertigteile in der Mauerstarke
und ca. 2,00 m Lange hergestellt und auf die bestehende Mauer aufgesetzt werden.
Die Fugen mussen wasserdicht ausgebildet werden. Dies kann z.B. mit dauerelasti-
schem Material erfolgen.

6. Statischer Nachweis der vorhandenen Mauer
Vor der Planung und Bau der Mauererh6hung wird eine Bestandsfeststellung der
vorhandenen Mauer durchgefiihrt. Anhand dieser Ergebnisse wird die Statik der vor-
handenen Mauer Uberpruft. Falls die vorhandene Mauer die zusatzliche Last durch
die Erhéhung nicht problemlos aufnehmen kann und der erh6hte aufzunehmende
Wasserdruck aus der HQ 100 Wasserspiegellage zu einem Versagen der Mauer fiih-
ren wurde, sind zusatzliche Malinahmen vorgesehen. Dies ware zum Beispiel die
Verstarkung der Mauer im luftseitigen Bereich und zusatzlich der Einbau von Verstar-
kungspfeilern. Eine Veranderung der Mauerlage in Richtung der Wasserseite ist nicht
vorgesehen und wird nicht erfolgen.

IN'TWO\2218\ALLG\2218_Erlauterung_WRG_3.docx Seite 6 von 7



. g s o - ; 7 - WASSER ABWASSER STRASSENBAU
_ 72270 BAIER! TEL 0744; -0 FAX 0744 5 de  www de
m INGENIEURBURO GAISSER  FORSTSTR.13 72270 BAIERSBRONN  TEL 07442/18011-0 X 07442/18011-22 GIS SIGEKO WASSERKRAFTANLAGEN

Die Planung der statisch erforderlichen Maflinahmen ist nicht Bestandteil der hier vor-
gelegten Unterlagen und sollen erst spater durchgefihrt werden. Sollte hier noch-
mals Abstimmungsbedarf notwendig sein, wird dies im Zuge der Planerstellung

durchgefuhrt.

7. Flachen
Die MalRnahmen erfolgen auf Flachen des Landes, der Stadt und auf Privatflachen.
Vor der Herstellung sind entsprechende Regelungen zu treffen. Ebenso ist die Unter-
haltung, etc., der neuen Hochwasserschutzeinrichtung zu vereinbaren. Ob eventuell
auch ein Grunderwerb statt Vereinbarungen zu tatigen ist, muss mit den Eigentiimern

geklart werden.

8. Vorhandener Bewuchs im Baubereich
Da die Zufahrt und Andienung der Baustelle Uber die vorhandenen freien Flachen er-

folgen, missen keine Baume oder sonstige Anlagen entfernt werden.
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